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AN-8540TC
Antena para telefonía celular fija. 3G.

-40 Elementos -Frecuencia de trabajo 850 mHz
-Frecuencia: 806 – 894 MHz
-Ganancia 14 dBi
-Polarización: Horizontal
-VSWR: 1,5:1
-Impedancia: 75 Ω
-Cable: 10 m coaxial RG-6
-Conector: TNC-Macho
-Peso: 1.2 Kg
-Dimensiones: 1.55 x 0.18 m

AN-2100TC
Antena para telefonía celular fija 4G

-23 Elementos -Frecuencia de trabajo 2100 mHz
-Abrazaderas: Incluidas
-Frecuencia: 1700 – 2100 MHz -Ganancia 14 dBi
-Polarización: Horizontal
-VSWR: 1,5:1 -Impedancia: 75 Ω
-Cable: 10 m coaxial RG-6
-Conector: SMA-Macho
-Peso: 1 kg -Dimensiones: 1.2 x 0.07 m
*Incluye AA-199 para conexión TNC-Macho

Bolsa con
1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

AN-6707
Antena para canales sin banda UHF.

Características:
-7 Elementos
-Ganancia: 9 dBi
-Frecuencia: 470 – 862 MHz (UHF)
-Cable: 10m coaxial RG6
-Abrazaderas: Incluidas
-Conector: F-Macho
-Tamaño: 0.78 x 0.28 m

AN-6712
Antena para canales con banda UHF.

Características:
-12 Elementos
-Ganancia: 12 dBi
-Frecuencia: 470 – 862 MHz (UHF)
-Cable: 10 m coaxial RG-6
-Abrazaderas: Incluidas
-Conector: F-Macho
-Tamaño: 1.55 x 0.28 m
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AN-X13
Antena digital para TV HD

Su amplificador de señal y filtros le 
permiten captar nítidamente los 
canales sin interferencias.
-Ultra delgada. -Para interiores
-Cable coaxial con conector “F” 
para instalar directamente a su TV. 
-Puede fijarse a la pared.

AN-X25
Antena digital para TV HD.

-Para exteriores.
-Base
-Par de aspas
-Abrazaderas para mástil.
-Par de tornillos para fijar aspas.

AN-X35
Antena digital para TV HD 
con amplificador.

-1 Base
-Amplificador (Booster)
-Adaptador de corriente.
-20 m Cable coaxial RG-59 c/conec-
tores.
-Extensión cable coaxial RG-59 de 
1 m
-2 Abrazaderas para mástil.

A
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AN-319
Antena para TV/ UHF/ VHF 
con doble aro.

Características:
-Varillas telescópicas de 4 secciones.
-Doble aro para UHF.
-Base de plástico.
-Cable coaxial de 90 cm con conector 
tipo F de presión.

AN-478
Antena de reemplazo de 
secciones con base.

Características:
-Varilla cromada de 4 secciones.
-Base de 3 cm
-Primera sección de 21.5 cm
-Longitud total 78 cm

AN-315
Antena de conejo para TV 
tipo Panasonic/ Sony/ RCA

Características:
-Varillas telescópicas giratorias de 5 
secciones de 1.2 m
-Cable coaxial de 90 cm con conector 
tipo F de presión.

AN-313
Antena para TV/ FM/ UHF/ 
VHF con doble aro.

Características:
-Varillas telescópicas giratorias 
360° de 4 secciones para VHF
-Doble aro para UHF
-Base de plástico.
-Cable coaxial de 80 cm con conector 
tipo F de presión.

1 pieza.1 pieza.

1 pieza.1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Caja con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Multimedia

AN-320RL
Antena para TV con base 
cuadrada.

Características:
-Varillas telescópicas de 4 secciones.
-Base de plástico.
-Cable coaxial de 90 cm con conec-
tor tipo F de presión.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

Blister con 
1 pieza.

Caja con 
1 pieza.

Caja con 
1 pieza.

Caja con 
1 pieza.
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Caja con
1 pieza.

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

SMP-4BK           SMP-4WH
Bocina multimedia.
-Plegables para facilitar su transporte.
-Diseño compacto, ligero y portátil.
-Bocinas de 50 mm con microconos de imán de neodimio. 
-Entrada: 6 Vcc 
-Utiliza 4 baterías AAA de 1.5 Vcc NO INCLUIDAS.

SMP-5
Mini bocinas portátiles.

-Switch ON/OFF -Control de volumen
-Entrada para conexión a un adaptador de corriente.
-Bocinas de 52 mm con imán de Neodimio
-Sonido estéreo.
-Cable de 12 cm con conector de 3.5mm

Caja con
1 par.

1 par.

SMD-10BK  SMD-10WH
Mini bafles estéreo de 3” de tamaño.
-Conector de 3.5 mm

Caja con
1 pieza. 1 pieza.

SMP-60
Mini bocina multimedia con Bluetooth.

-Potencia de salida: 3 W x 2
-Alimentación: batería 3.7 V de litio.
-2-4 horas en operación.
-Cargador USB 5 V

Caja con
1 par.

1 pieza.

SMP-50
Bocina portátil con reproductor de memorias USB/ 
SD, Radio FM y receptor Bluetooth.

-Potencia de salida: 3 W x2
-2-4 hrs en operación
-Cargador USB 5 V
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Multimedia

Incluye receptor
Bluetooth, vía USB
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SMP-31BK     SMP-31SL
SMP-31BL
Sistema de audio portátil 

-Reproduce memorias USB y Micro SD.
-Entrada auxiliar y entrada para iPod.
-Alimentación de 5 V -Batería incorporada.

Blister con
1 pieza.

1 pieza.

HP-189
Micrófono de diadema para multimedia o video-
llamada.

Cable de
1.2 m

IPO-090
Cable auxiliar para iPod y iPhone.

IPO-080U
Kit de adaptadores de voltaje para auto y casa.

-Cable USB  a conector iPod y/o iPhone
Adaptador para auto: Salida: 5 Vcc / 600-700 mA
Adaptador para casa: Salida: 5 Vcc / 600-700 mA

IPO-05U
Cable multifuncional USB, RCA y iPod
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Multimedia

HP-130
Manos libres con gancho para oreja con micrófono 
ajustable.
-Ideal para equipos de Call-Center.

Cable de
1.2 m

2.5

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

Blister con
1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza. 1 pieza.

1 pieza.
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CHD-100
CHD-101
Cable con conector macho 
HDMI por lado.

Para conexión de equipos de alta 
definición.
-Cubierta de PVC.
-19 pines.

CHD-200
CHD-201
CHD-202
Cable HDMI plano, con 
conector macho por lado.

Para conexión de equipos de alta 
definición.
-Cubierta de PVC.
-19 pines.

CHD-104
CHD-105
Cable DVI-D dual macho por 
lado.

Para transmitir señal sencilla y dual 
de video digital.
-Cubierta de PVC.
-De 24 pines.

CHD-110
CHD-111
CHD-112
CHD-113
CHD-114
Cable con conector macho 
HDMI por lado.
Para conexión de equipos de alta 
definición.
-Cubierta de nylon.
-19 pines.

1.80m
3.60m

1.80 m
3 m
5m

1.80 m
3.60 m

1.80m
3.60m
5.50m
7.60m

10m

H
o

m
e 

vi
d

eo

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

AD-HM02
Cople HDMI hembra a 
hembra.

-Útil para audio y vídeo.
-De plástico rígido.

1 pieza. 1 pieza.
Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Multimedia
AD-HM03
Convertidor de HDMI a VGA

-Transforma señal y audio HDMI 
a señal VGA de forma rápida y 
sencilla.
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1 pieza. 1 pieza.Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

Bolsa con 
1 pieza.

CA-VGA
CA-VGA10
CA-VGA15
Cable VGA macho a macho.

-Cubierta de PVC.
-15 pines.

5 m
10 m
15 m
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AA-138
Cable coaxial RG-59 
conector macho tipo F por 
lado. 

-De rosca.
-Longitud: 90 cm

CA-113
Extensión RCA  para audio y 
video. 

-Conectores dorados.
-Colores amarillo, rojo y blanco. 
-Longitud:1.80 m 

CG-103
Extensión RCA  para audio y 
video. Reforzada.

-Conectores dorados.
-Colores amarillo, rojo y blanco. 
-Longitud:1.80 m 

CA-180DVD
Cable con 3 conectores 
RCA a conector mini DIN (4 
pines) para DVD.

-Longitud: 1.80 m

CA-191
CA-192
Cable para audio y video 
de 3 conectores RCA a un 
conector TRS de 3.5 mm de 
4 vías. 

-Ideal para videocámaras.

AA-106
Amplificador de señal de 
vídeo. 

-UHF/ VHF/ FM
-1 entrada/ 4 salidas.
-75 Ω
-Ganancia de 10 dB por salida.

AA-179
Amplificador de señal de ví-
deo.

-UHF/ VHF/ FM
-Con control de ganancia 30-110 
dB
-In/Out de 300/75 Ω

Amplificadores de Señal

1 pieza. 1 pieza.Caja con 
1 pieza.

Caja con 
1 pieza.

Multimedia

1.80m
3m
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AA-333
Divisor de 2 vías de alta 
frecuencia para señal de TV, 
cable y/o satélite.
-75 Ω

AA-104
Divisor de 4 vías para señal 
de TV, cable y/o satélite
(UHF/ VHF/ FM).
-75 Ω

AA-102
Divisor de 2 vías para señal 
de TV, cable y/o satélite
(UHF/ VHF/ FM).
-75 Ω

AA-103
Divisor de 3 vías para señal 
de TV, cable y/o satélite
(UHF/ VHF/ FM).
-75 ΩC
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AA-142
Switch coaxial A–B metálico 
(lámina cromada) con 
palanca.
2 entradas y una salida.

AA-142RL
Switch coaxial A–B de 
plástico con palanca.
2 entradas y una salida.

AA-242
Adaptador T.
1 conector macho RG-59 a 2 
conectores hembra tipo F.

AA-111
Conector campana de rosca 
para cable coaxial RG-59.

AA-112
Conector campana de rosca 
para cable coaxial RG-6.

AA-114
Conector campana de zinc 
con arillo para cable coaxial 
RG-59.

AA-116
Unión coaxial hembra a hembra 
con tuerca para RG-59.

AA-115
Conector campana de rosca 
para cable coaxial con arillo
RG-6.

AA-333-2G
Divisor de 2 vías de alta 
frecuencia para señal de TV, 
cable y/o satélite.
-75 Ω 
-5-2050 mHz

AA-334
Divisor de 3 vías de alta 
frecuencia para señal de TV, 
cable y/o satélite.
-75 Ω

AA-335
Divisor de 4 vías de alta 
frecuencia para señal de TV, 
cable y/o satélite.
-75 Ω

AA-336
Divisor de 6 salidas
5000 MHz
Pérdida por inserción 10 a 13db

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

100 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10  piezas.

100 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

100 piezas.

20 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

100 piezas.

Multimedia
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AA-125
Conector macho BNC de 
rosca para cable RG-58.

AA-127
Adaptador de conector 
hembra RCA a conector 
macho BNC.

AA-121
Adaptador coaxial de presión. 
Hembra F a macho F.

AA-128
Conector hembra UHF para 
chasis.

AA-155
Conector campana de presión 
para cable coaxial RG59 con 
arillo.

AA-117
Union coaxial hembra a 
hembra para RG-59.

AA-119
Conector coaxial de chasis 
para soldar.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

20 piezas.

AA-156
Reductor para conector UHF 
de RG-8 a RG-58

AA-192
Conector TNC macho con 
rosca para cable RG59.

AA-158
Conector macho UHF 
para RG-8. Tipo PL-259 sin 
reductor.

AA-168
Conector macho UHF para 
RG-8 con reductor a RG-58.

AA-199
Conector TNC macho de 3 
piezas (campana, arillo y pin) 
para cable coaxial RG-6.

AA-218
Conector tipo F campana 
de compresión para cable 
coaxial RG-6 a prueba de 
agua.

AA-223A
Conector campana de rosca 
para uso rudo de cable 
coaxial RG-6.

AA-214
Conector campana de rosca 
para uso rudo de cable 
coaxial RG-6.

AA-284
Conector mini UHF hembra
RG-58 con arillo.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
10 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

Bolsa con
20 piezas.

20 piezas.

100 piezas.

20 piezas.

100 piezas.

20 piezas.

10 piezas.

20 piezas.

100 piezas.

Multimedia
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AA-314
Conector PAL macho para 
TV. 
-Conector de 9 mm

AA-315
Conector PAL hembra para 
TV. 
-Conector de 9 mm

AA-314Q
Conector PAL macho para 
TV. En escuadra. 
-Conector de 9mm

AA-316
Adaptador PAL macho a 
hembra tipo F.
-Conector macho a hembra.

AA-110A
Acoplador de 300-75 Ω con 
capuchón para exteriores y 
con puntas de alambre.

AA-110X
Acoplador de 300-75 Ω  con 
capuchón para exteriores 
con zapatas.

AA-113
Acoplador tipo zapato de 
300-75 para interiores.

AA-113Q
Extensión para video con za-
pato.

-90 cm

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.

Bolsa con 
10 piezas.
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